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Calenberg Ingenieure,
planmŠ§ig elastisch lagern GmbH
Am Knübel 2-4
D-31020 Salzhemmendorf
Tel. +49 (0) 5153/94 00-0
Fax +49 (0) 5153/94 00-49
E-Mail: info@calenberg-ingenieure.de
http://www.calenberg-ingenieure.de

planmäßig elastisch lagern

Beispiel einer Auflagerung mit Nachweis der Feuerwiderstandklasse F 120
Dauerelastische Auflagerung eines Balkens auf einer Stützkonsole mit einem Calenberg Elastomerlager.
Einbausituation wie auf Seite 9 des Gutachtens. Für die statischen Anforderungen wurde ein Sandwichlager Q 
mit l x b x t = 300 mm x 160 mm x 20 mm gewählt.

Forderung bezüglich Brandverhalten: Feuerwiderstandsklasse F 120 gemäß DIN 4102 Teil 2

Nachweis

● Bauteile sind Stahlbetonfertigteile

● Bauteilüberdeckungsfläche:
lA x bA = 400 mm x 220 mm

● Symbol der hier vorliegenden 
Beflammung

● erf. Randabstand gemäß Gutachten
Nr. 3799/7357 -AR-, Seite 7, 
Abschnitt 6.1

zul. r � 25 mm

● Abstände der Lagerränder von den
Kanten der angrenzenden Bauteile

in Längsrichtung: 

vorh. r = (400 – 300) / 2 = 50 mm
� erf. r � 25 mm

in Querrichtung:

vorh. r = (220 – 160) / 2 = 30 mm
� erf. r � 25 mm

● Erforderliche Mindestabmessungen
des Sandwichlagers für die Einstufung
in F 120 gemäß Gutachten Nr:
3799/7357 -AR-, Tabelle 3, Seite 13,
Zeile „Sandwichlager Q“, Spalte 2 II:

l / b � 200 mm / 150 mm

● Das Calenberg Sandwichlager Q 
erfüllt in diesem Beispiel die Bedin-
gungen des Brandschutzes. Es kann
ohne zusätzliche brandschutztechni-
sche Maßnahmen in die Feuerwider-
standsklasse „F 120“ gemäß DIN
4102 Teil 2 eingestuft werden.
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Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis
umfangreicher Forschungsarbeit und anwen-
dungstechnischer Erfahrungen. Alle Angaben und
Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie stel-
len keine Eigenschaftszusicherung dar und be-
freien den Benutzer nicht von der eigenen Prü-
fung auch in Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Für
die Beratung durch diese Druckschrift ist eine
Haftung auf Schadenersatz, gleich welcher Art
und welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen.
Technische Änderungen im Rahmen der Produkt-
entwicklung bleiben vorbehalten.


