





1. Gegenstand und Verwendungsbereich:

1.1 Gegenstand:

Das Calenberg-bi-Trapezlager ist ein unbewehrtes, profiliertes Elastomerlager bestehend
aus wechselweise versetzten Trapezstreifen.

Abbildung 1: Calenberg-bi-Trapezlager

Das Calenberg-bi-Trapeziager wird in Dicken von 11, 15 und 20 mm gefertigt.
Die Léngen- und BreitenmaRe sind variabel. Sie richten sich nach den jeweiligen Lager-
beanspruchungen des Verwendungsfalles unter Berlcksichtigung der Lagerreaktionen.

1.2 Verwendungsbereich:
Das Calenberg-bi-Trapeziager kann for Lagerungen von Bauteilen und Bauwerken
im Hochbau fir Lagerungen der Lagerungskiasse 2 nach DIN 4141 Teil 3, Sept. 84
verwendet werden.

Voraussefzung fOr die Anwendung ist, daB die angrenzenden Bauteile auBer der
jeweils rechnerischen Pressung in der Lagerfuge nur unwesentlich durch andere
Lagerreaktionen beansprucht werden und daB die Standsicherheit des Bauwerkes
bei Uberbecnspruchung des Lagers oder Ausfall der Lagerfunktion nicht gef&hrdet
wird.

Dieses Prifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen an den Schallschutz nicht zu er-
follen sind.

Es bestand aufgrund der Erkidrung des Antragstellers kein AnlaB, die Auswirkungen
des Bauproduktes im eingebauten Zustand auf die ErfOllung von Anforderungen
des Gesundheits- und Umweltschutzes zu profen.

Die Lager sind dickenabhdangig bis zu den maximalen v i

entsprechend Tabelle 1 verwendbar: o

> g
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Lagerdicke in mm Maximale
‘ vertikale
Druckspannung

In N/mm?
10 10
15 7
20 5

Tabelle 1:
Maximale vertikale Druckspannungen des
Calenberg-bi-Trapezlager

Die Langen- und BreitenmaRe sind variabel. Sie richten sich nach den jeweiligen Lager-
beanspruchungen des Verwendungsfalles unter Bericksichtigung der Lagerreaktionen.
Die in den folgenden Abschnitten getroffenen Angaben zu definierten Lagerflachen kén-
nen zu Interpolation von Lagerreaktionen bei von diesen Lagerflachen abweichenden La-
gerflachen herangezogen werden.

2. Anforderungen an das Bauprodukt
2.1 Eigenschaften, Kennwerte und Zusammensetzung des
Calenberg-bi-Trapezlagers

2.1 Eigenschaften

2.1.11 Physikalische Eigenschafien

Die physikalischen Eigenschaften des Elastomeres — geprift an Prifplatten -sind
entsprechend Abschn. 2.1.2.3 und 2.2.1 nachzuweisen.

2.1.1.2 Lagerreaktionen

Die wesentlichen, die Verwendung beschrénkende Eigenschaften sind die Lager-

reaktionen — geprift an Lagern - auf

- zu Ubertragenden Vertikallasten (Druckfederreaktion) und die hierdurch
bedingte Lagerausbreitung,

- Schubbeanspruchungen (Ermittlung des Schubmoduls)

- unplanmd&Bige Lagerbelastung Uber die vertikale Auslegungslast hinausgehend
(DruckspannungsUberlast)

- Kriechen des Lagers unter Dauverlast (Dauerstandfestigkeit)

Die Lagerreaktionen sind an Lagerabschnitten gemdB Tabelle 2 nachzuweisen.
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2.1.2 Kennwerte

2.1.2.1 Lagerreaktion bei Vertikallast

Die Druckspannung bei Einfederung infolge von Vertikallast mu den Nennwertvorgaben
zur einfederungsabhéngigen Druckspannung in der Diagrammen 1 bis 6 — Druckfeder-
kennlinien - (Anlage) mit einer Druckspannungstoleranz von + 10 % bezogen auf die je-
weilige Einfederung entsprechen.

Die Nennwerte der zulassigen, mittigen Lagerausbreitung bei maximaler vertikaler
Druckspannung kénnen der folgenden Tabelle 3 entnommen werden. Die Nennwerte der
Lagerausbreitung sind mit einer Toleranz von + 10 % einzuhalten.

Max. vertikale Lagerdicke | NennmaBein mm?, ohne |Zulidssige mittige Ausbrei-
Druckspannung in vertikale Druckspan- tung in mm?2 bei maximaler
in NJ/mm? mm nung vertikaler Druckspannung

7 i5 50 x 100 69 x 115
Rillenrichtung 100 mm

7 15 50 x 200 74 x 214
Rillenrichtung 200 mm

7 15 100 x 100 107 x 107

7 15 100 x 200 120 x 217
Rillenrichtung 200 mm

7 15 100 x 200 116 x 219
Rillenrichtung 100 mm

7 15 200 x 200 213 x 218

:Tabelle 3: La’gerauérbre’ituhg in der Mitte derLagerkanten |
bei vertikaler Druckspannung zwischen
Betonplatten nach DIN 4141 Teil 150
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2.1.2.2 Lagerreaktionen bei Schubbeanspruchungen

Hanmnnmover

Die Schubmoduli des Lagers bei horizontaler Schubbeanspruchung und gleich-
zeitiger vertikaler Last miissen den Nennwertvorgaben in den Diagrammen 7 und
8 in der Anlage mit einer Toleranz des Schubmoduls bei der jeweiligen vertikalen

Druckspannung von + 10% entsprechen.

2.1.2.3 Lagerreaktion bei vertikaler Uberbeanspruchung
Die vertikale Druckspannung bei einer ber das MaR der maximal zuldssigen
Einfederung erhéhten Einfederung mufl den Nennwertvorgaben zur vertikalen
Druckspannung entsprechend dem Diagramm 9 in der Anlage mit einer Toleranz

von * 15 % entsprechen.

Nach der Druckversagenspriifung durfen die Baulager weder einen erkennbaren
Abrieb noch irgendwelche Anrisse oder Beschadigungen aufweisen.

2.1.2.4 Dauerstandfestigkeit

Das Kriechmal muf unter 25% betragen. Die deutlich geschéadigte
Lageroberflache mul unter 25 Flachen-% betragen.

2.1.2.5 Physikalische Eigenschaften

Die physikalischen Eigenschaften des Elastomeres —gepriift an Priifplatten—
mussen den Vorgaben der Tabelle 4 entsprechen:

Eigenschaft Anforderung
Shore-A-Harte 60 + 5 Shore-A
Reifdfestigkeit > 10 N/mm?
(Normstab S2)
Reildehnung > 350 %
(Normstab S 2)
Druckverformungsrest DVR 24 h/70°C <25%
WeiterreiBwiderstand Streifenprobe > 4.0 N/mm?

Verhalten nach Warmeeinwirkung 7d/70°C

- Haérte-Zunahme
- Abnahme Reifl¥festigkeit
- __Abnahme ReilRdehnung

Max. 5 Shore-A
Max. 15 %
Max. 35 %

Verhalten nach Ozoneinwirkung
40°C/200pphm/96h/40% Dehnung

Rifbild Stufe 0

Tabelle 4: Physikalische Eigenschaften des Elastomers

2.1.2.6 GrenzabmaRe des Lagers

Die GrenzabmaRe des Lagers-richten sich nach Klasse M4 DIN 7715 Teil 2.

2.1.3 Zusammensetzung

Der Elastomerwerkstoff besteht aus einem Vulkanisat auf Basis EPDM. Die Kenn-
daten der chemischen Zusammensetzung sind bei der Materialprufanstalt Hanno-

ver hinterlegt.
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