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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die‘allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen 'in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der aligemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergépztund geéndert
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1. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Bei dem zugelassenen Bauprodukt handelt es sich um unbewehrte, einseitig profilierte
Elastomerlager aus einem Vulkanisat auf Basis Chloropren-Kautschuk fiir die Lagerungs-
klassen 1 und 2. ‘

Die einseitige Profilierung besteht aus einem negativ gepragten Muster aus Pyramiden-
stimpfen mit einer quadratischen Basis von rd. 6 x 6 mm? und einer Tiefe von rd. 1mm.
Der Achsabstand der Pyramiden betragt ca. 9 mm.

Die an das Lager angrenzenden Bauteilflachen miissen aus Beton bestehen.

Soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes festgelegt ist,
gelten die Regelungen nach DIN 4141-1, DIN 4141-3, DIN 4141-4, DIN 4141-15 und
DIN 4141-150. ‘

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

~ Werkstoff
Die Kennwerte der Zusammensetzung und der Werkstoffeigenschaften sind bei der

fremdlberwachenden Stelle und dem Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt. Die

‘Werte weichen zum Teil von den Angaben in DIN 4141-150 ab, was beim Uberein-

stimmungsnachweis nach Abschnitt 2.3 zu beachten ist.
Konstruktive Durchbildung, Grenzabmessungen

- Die Lager sind im Grundriss rechteckig oder quadratisch auszubilden. Fir die Dicke des

unbelasteten Lagers t und die kleinere Seite a sind folgende Bedingungen einzuhalten:
t>a/30 bzw. 11 mm
t < a/5 bzw. 21 mm.

Beanspruchbarkeit

Allgemeines

Nachfolgend sind nur solche Festlegungen genannt, die von DIN 4141-15:1991-01,
Abschnitt 5 abweichen. Die Gbrigen Regeln nach Abschnitt 5 dieser Norm sind als unein-
geschrankt gultig anzuwenden.

Tabelle 1 der vorgenannten Norm ist im Zusammenhang mit dieser aligemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht anwendbar.

Beanspruchbarkeit rechtwinklig zur Lagerebene ‘
Die rechnerische Schubspannung darf nicht gréRer als 6,0 N/mm? sein. Dabei darf die
mittlere Lagerpressung 20 N/mm? nicht tUberschreiten. Der Nachweis der Schubspannung
ist nach der linear-elastischen Theorie von Topaloff* mit dem Schubmodul G = 1,2 N/mm?
zu fahren.

Beanspruchbarkeit parallel zur Lagerebene

Die Zwangungskraft H; ist mit dem Schubmodul G = 1,2 N/mm? nac

Flr die Schubverformung gilt mit t in mm:

tany < 0,6 =2

t
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Topaloff, B.: Gummilager fir Briicken - Berechnung und Anwendung. Der Bauingenieur . 64), Seiten 50
bis 64
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2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.2.1  Herstellung
Die Lager werden aus Bandern oder Platten konfektioniert, die im Press- oder Strang-
pressverfahren gefertigt werden.

2.2.2  Kennzeichnung
Der Lieferschein des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der L&nder
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 Ubereinstimmungsnachweis erfiillt sind.
In sinngemafler Anwendung muss die Kennzeichnung dauerhaft mit fortlaufender
Beschriftung auf den nach Abschnitt 2.2.1 hergestellten Bandern oder Platten erfolgen.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2.3.1  Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaigen Fremdiiberwachung einschliellich einer Erstprufung des Bauprodukts nach
Mafgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschliel®-
lich der dabei durchzufilhrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.
Dem Deutschen Institut fur Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehérde des
Landes, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.
2.3.2  Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mlndestens die im folgenden aufgefihrten
Maflnahmen einschlielen:

- Beschreibung und Uberpriifung des Ausgangsmaterlals und der Bestandteile:

Prifungen an Laborplatten zur Mlschungsfrelgabe nach folgenden Abschnitten in
DIN 4141-150:1991-01:

4.1.51,4.1.5.3, 4.1.6 bis 4.1.9, 4.1.11 und 4.1.12.
- Nachweise und Prifungen, die am fertigen Bauprodukt durchzufithren sind:

Kontrollen und Prifungen an fertigen Béndern oder Platten nach folgenden
Abschnitten in DIN 4141-150:1991-01:

3.1,3.2,4.1.13und 4.2.2.

Die Prufung zur Bestimmung = des  Schubverformungsmoduls nach
DIN 4141-150:1991-01, Abschnitt 4.2.2 ist an je zwei Lagern mit einer ache
von 250 x 250 mm bei einer Normalbeanspruchung von 10 N/mm?
Die Prifungen bei 0°C bis -30°C durfen entfallen.

Deutsches Institm }
fiir Bautechnik
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- Héufigkéit der Prifungen:

4.1.5.1,4.1.6 bis4.1.9 je Charge
4.1.13 4 x jahrlich
41.53,4.1.11,4.2.2 2 x jahrlich
4112 : 1 x jéhrlich

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmate-
rials oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens flinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
Malinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
‘zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich
zu wiederholen. ‘

2.3.3 Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch viermal jéhrlich.

Die Ergebnisse der nach Abschnitt 2.3.2 vom Hersteller durchgefilhrten Priffungen sind
statistisch auszuwerten.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzufiihren,
sind Proben gemaR nachstehenden Angaben zu entnehmen und zu priifen und kénnen
auch Proben fir Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die Probenahme und
Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Beziglich Umfang und Haufigkeit der Prifungen im Zuge der Erstpriifung und der Uber-
wachung der Produktion gilt DIN 4141-150: 1991-01, Abschnitte 5.2 und 5.4. Bei der
Uberwachung dirfen jedoch die Priifungen nach den Abschnitten 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
4.1.5.2, 4.1.5.4 und 4.1.5.5 der vorgenannten Norm entfallen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungs ‘

Deutschen Institut far Bautechnik und der zustandigen obersten BauaufsichtgBehé
Verlangen vorzulegen.

PDeutsches Ipstitut
fiir Bautechnih:_
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Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung der angrenzenden Bauteile

Es gelten die Angaben in DIN 4141-3 und DIN 4141-15.

Die Stauchung At des Lagers kann die Konstruktion der Lagerung und des zu lagernden
Bauteils beeinflussen. Erforderlichenfalls sind folgende Naherungswerte zu bertck-
sichtigen:

om < 12 N/mm? At=0,2«t+1 mm
Om>12Nmm? - At=0,5+t+1mm

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Beim Einbau der Lager ist DIN 4141-15:1991-01, Abschnitt 7 zu beachten.

Bei Verwendung der Lager im Aufienbereich sind die Lager durch zusétzliche konstruktive
Maftnahmen (Dollen etc.) gegen Verschieben zu sichern.

Beglaubigt

ol G

Ny 2

Deutsches Institu |
W\ fiir Bautechnik /
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