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INGENIEURE

CIPREMONT®

Schwingungs- und Kérperschallisolierung
far Gebdude- und Maschinenlagerungen bis 4 N/mm?

planmaBig elastisch lagern
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mittlerer Verlustfaktor n [1]
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Dampfungsgraad
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Isolierwirkungsgrad
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Frequenzverhaltnis ng
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Abmessungen und Gewichte

Lange max. [mm] 800

Breite max. [mm] 780

Lagerdicke Gewicht
[mm] [ka/m?]
15 14,5
25 22,5
35 32,8
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Dammwirkung
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dynamischer Bettungsmodul

t =25 mm; op = 1 N/mm?
t =25 mm; op = 2 N/mm?
e t = 25 mm; 0p = 3 N/mm?
t =25 mm; op = 4 N/mm?
t =385 mm; op = 1 N/mm?
t =35 mm; op = 2 N/mm?
t =35 mm; op = 3 N/mm?
t =385 mm; op = 4 N/mm?
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Brandverhalten

V In jeder Einbausituation von Elastomerlagern, bei

der Anforderungen an den Brandschutz zu
beachten sind, ist die Brandschutztechnische
Beurteilung Nr. 3799/7357-AR- der TU Braun-
schweig maBgeblich. Hierin sind die Mindestab-
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 messungen und andere MaBnahmen beschrie-
ben, welche die Bestimmungen der DIN 4102-2;
Druckspannung Op [N/mm 2] Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen,

1977-09, erfillen.

statische Einfederung
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Prufzeugnisse

Schubkraft H [kN]

Schubkraft H [kN]

Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis umfangreicher
Forschungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrungen.
Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen;
sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien
den Benutzer nicht von der eigenen Priifung auch in Hinblick
auf Schutzrechte Dritter. Fir die Beratung durch diese
Druckschrift ist eine Haftung auf Schadenersatz, gleich
welcher Art und welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen.
Technische Anderungen im Rahmen der Produktentwicklung
bleiben vorbehalten.

Calenberg Ingenieure,

planmaRig elastisch lagern GmbH
Am Knubel 2-4

D-31020 Salzhemmendorf

Tel. +49(0)5153/94 00-0

Fax +49(0) 5153/94 00-49
info@calenberg-ingenieure.de
http://www.calenberg-ingenieure.de
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bei Vorlast op = 1 N/mm?

I I
— t=15mm
—— t=25mm
— t=35mm
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Schubverformung u [mm]

bei Vorlast op = 4 N/mm?

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Schubverformung u [mm]




