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Mit Cipolon® werden Unebenheiten bei Bauteilen 
ausgeglichen. Das Produkt kann aber auch als  
Kantenschutz verwendet werden. Als Standardrolle 
liefern lassen - Auslegen - Fertig!  
Einfachstes Handling bei optimalem Schutz und 
langer Nutzungsdauer.

ABDICHTUNG UND KANTENSCHUTZ
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  Hochfestes PES-Gittergewebe, beidseitig geschäumt

  Strukturierte Seite rutschstabil, kerb- und hoch  
 verschleißfest

  Gute Planlage auch bei niedrigen Temperaturen

  Brandverhalten: brennbar, schmelzend abtropfend

  Wasseraufnahme: ca. 10 % (DIN 53 493)

MERKMALE

Schutz im Außenbereich

Cipolon® besteht aus einem stark kompressiblen Werkstoff und wird zum Ausgleichen von Unebenheiten 
und zur Abdichtung gegen ausfließenden Beton beim Aufbetonieren von Filigrandecken verwendet. Das 
Eindringen von Schmutz, Staub und Feuchtigkeit wird so verhindert.
Cipolon® wird vorzugsweise bei vorwiegend statisch beanspruchten Bauteilen eingesetzt. Das Produkt wird 
als Kantenschutz bei Bauteilen verwendet.
Der Einbau von Cipolon® erfolgt ebenso schnell wie einfach: Einfach das Produkt bündig an die vordere  
Auflager-Kante legen – Fertig! Montagekleber oder sonstige zusätzliche Hilfsmittel sind nicht notwendig.

Cipolon® ist relativ weich, aber äußerst beständig und verformungsstabil. Das Produkt ist witterungsbe-
ständig und langlebig.

  Dicke  ca. 7 mm

  Gewicht  ca. 500 g / Rolle

  Rollenmaß   10 m x 30 mm

TECHNISCHE DATEN
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Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis umfang-
reicher Forschungsarbeit und anwendungstechnischer 
Erfahrungen. 
Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem 
Wissen; sie stellen keine Eigenschaftszusicherung 
dar und befreien den Benutzer nicht von der eigenen 
Prüfung, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Für 
die Beratung durch diese Druckschrift ist eine Haftung 
auf Schadenersatz, gleich welcher Art und welchen 
Rechtsgrundes, ausgeschlossen. 
Technische Änderungen im Rahmen der Produktent-
wicklung bleiben vorbehalten.

20. Februar 2020 | 4. Auflage | ©Calenberg Ingenieure GmbH | Änderungen vorbehalten

A LISEGA Group Company


