AUSSCHREIBUNGSTEXT L. CALENBERG

Compactlager CR 2000

Statisches Elastomerlager fiir Bauteillagerung

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Calenberg Compactlager CR 2000, unbewehrtes hoch alterungsbestdndiges CR-Elastomerlager,
formatabhingig belastbar bis zu einer mittleren Designdruckspannung Oy 4 von 28 N/mm?, ozon-
bestdndig, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-16.32-435

A. Allgemein

Lénge: L ]mm
Breite: 7 1mm
Dicke: L 1mm
Menge: [ ] Stck.

B. Punktlager eingebettet in Polystyrol oder Ciflamon-Brandschutzplatte

Gesamtlange: [ ] mm
Gesamtbreite: [ | mm
Kernlange: 1 mm
Kernbreite: 1 mm
Dicke: L Tmm
Menge: [ T Stck.

C. Streifenlager eingebettet in Polystyrol oder Ciflamon-Brandschutzplatte

Gesamtbreite: [ | mm
Kernbreite: 1 mm
Dicke: 1 mm
Menge: [ ] Stck

Lieferant:
Calenberg Ingenieure GmbH | Am Kniibel 2-4 | 31020 Salzhemmendorf | Tel. +49 51 53 - 9400-0 | Fax: +49 51 53 - 94 00-49
info@calenberg-ingenieure.de | www.calenberg-ingenieure.de

Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis umfangreicher Forschungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrungen. Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie
stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien den Benutzer nicht von der eigenen Priifung, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Fiir die Beratung durch diese Druckschrift
ist eine Haftung auf Schadenersatz, gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen. Technische Anderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.
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